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ARTIKELNUMMER HCPL-2602-300E

TILLVERKARE Avago Technologies (Broadcom Limited)

BESKRIVNING OPTOISO 3.75KV LINE RX 8DIP GW

LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS Blyfri / Överensstämmer med RoHS

DATABLAD

SPÄNNING - TILLFÖRSEL 4.5 V ~ 5.5 V

SPÄNNING - ISOLERING 3750Vrms

SPÄNNING - FRAMÅT (VF) (TYP) 2.3V

TYP Line Receiver

LEVERANTÖRS DEVICE PACKAGE 8-DIP Gull Wing

SERIER -

RISE / FALL TIME (TYP) 24ns, 10ns

UTBREDNINGSFÖRDRÖJNING TPLH / TPHL (MAX) 75ns, 75ns

FÖRPACKNING Tube

FÖRPACKNING / FODRAL 8-SMD, Gull Wing

ANDRA NAMN 516-3493 
HCPL-2602-300E-ND

DRIFTSTEMPERATUR -40°C ~ 85°C

ANTAL KANALER 1

MONTERINGSTYP Surface Mount

FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL) 1 (Unlimited)

TILLVERKARENS NORMALA LEDTID 8 Weeks

LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS Lead free / RoHS Compliant

INMATNINGSTYP AC, DC

DETALJERAD BESKRIVNING Optoisolator Line Receiver 3750Vrms 1 Channel 8-DIP Gull Wing

STRÖM - UTGÅNG / KANAL 50mA

STRÖM - DC FRAMÅT (OM) (MAX) 60mA

COMMON MODE TRANSIENT IMMUNITY (MIN) 1kV/µs

GODKÄNNANDEN CSA, UR

HCPL-2602-300E
Artikelnummer: HCPL-2602-300E

Tillverkare / Brand: Avago Technologies (Broadcom Limited)

Produktbeskrivning OPTOISO 3.75KV LINE RX 8DIP GW

Datablad:

RoHs status Blyfri / Överensstämmer med RoHS

Skicka från Hong Kong

Leveransväg DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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Relaterade etiketter

Relaterade produkter

HCPL-2602#300

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV LINE RX 8DIP GW
I lager:  Out stock

RFQ

HCPL-260L-000E

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP
I lager:  Out stock

RFQ

HCPL-260L

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP
I lager:  Out stock

RFQ

HCPL-260L#500

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW
I lager:  Out stock

RFQ

HCPL-2602#500

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV LINE RX 8DIP GW
I lager:  Out stock

RFQ

HCPL-2602

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV LINE RX 8DIP
I lager:  Out stock

RFQ

HCPL-260L#560

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW
I lager:  Out stock

RFQ

HCPL-260L#060

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP
I lager:  Out stock

RFQ

HCPL-2602-000E

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV LINE RX 8DIP
I lager:  998 pcs

RFQ

HCPL-2601-520E

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 5KV OPEN COLL 8DIP GW
I lager:  Out stock

RFQ

HCPL-2601-500E

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW
I lager:  Out stock

RFQ

HCPL-2602-500E

tillverkare:  Avago Technologies (Broadcom Limited)

Beskrivning:  OPTOISO 3.75KV LINE RX 8DIP GW
I lager:  Out stock

RFQ
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